10,3 kKW (14 CV)
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El motor de la ilustracibn no es necesaria- ! 3 ] s
mente idéntico al de producciéon Standatd. : m Zs
Las especificaciones podrian modificarse: sin ; 8 ( 22
aviso previo. 5 % = | S s
Las especificaciones estan definidas para = ! it
uso en recreo. Para otras aplicaciones por !
favor consultenos. : i
- Sail Drive -
Especificaciones técnicas
cv Potencia * 10,3 kW (14 CV)
15 Régimen nominal * 3600 rpm
14 Cilindrada 0,479 litros
13 el , .
Numero de cilindros 2 en | 2nea
12 = Diametro y carrera 67 mm x 68 mm
1 Relacion de compresién 23:1
10 Sistema de combustion Indirecto (E -TVCS)
9 Alimentacion de aire Atmosférico
8 Refrigeracion Intercambiador
7 Equipo. Eléctrico/alternador 12V/70 A
6 Cuadro de instrumentos A3
5 Transmision Mecanica
4 Angulo max. De instalacion 15A (ding8mico)
3 Sail Drive SD 10 relacion 2,52:1
—
2 ] Peso seco (con TMC 40) 92 kg
1 — | Peso seco (con Sail Drive) 129 kg
// .z H
o —1— | Didmetro de conexiones
1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 rpm Escape 40 mm
—— Potencia maximgC\j Combustible 8 mm
—— Par méaximo de motofdaN.m) Agua de mar 20 mm
—— Curvapotencia de [a héli¢eV) X * en el volante de i-herci a, s eg¥%n
—— Curva de consumo de combustible (I/h)
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