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Especificaciones técnicas  

Potencia * 202,4 kW (275 CV)  

Régimen nominal * 3600 rpm  

Cilindrada 4,163 litros  

Número de cilindros 6 en línea  

Diámetro y carrera 94 mm x 100 mm  

Relación de compresión 15,7 : 1 

Sistema de combustión Directo  

Alimentación de aire Turbo Intercooler  

Refrigeración Intercambiador  

Equipo. Eléctrico/alternador 12 V / 80 A  

Panel de instrumentos C3 

Transmisión Hidráulica  

Ángulo máx. De instalación 7Á 

Peso seco (con ZF63A)  469 kg  

Diámetro de Conexiones  

Escape  102 mm  

Combustible  10 mm  

Agua de mar  38 mm  

    * en el volante de inercia, seg¼n ISO 8665-1  

www.nanni diesel.com  

 

T6.280  

202,4 kW (275 CV) 

El motor de la ilustración no es necesaria-
mente idéntico al de producción Standard. 
Las especificaciones podrían modificarse sin 
aviso previo. 
Las especificaciones están definidas para 
uso en recreo. Para otras aplicaciones por 
favor consúltenos. 

Nanni Diesel usa y recomienda  
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202,4 kW (275 CV) 
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T6.280  

 Cuadro C3 -  270 x 188 mm  

Equipamiento standard  Accesorios opcionales  

�z  Cuadro de instrumentos C3 luxe 

     - �7�D�F�y�P�H�W�U�R���+�R�U�y�P�H�W�U�R 

     - �7�H�V�W�L�J�R���O�X�P�L�Q�R�V�R���\���D�O�D�U�P�D���D�F�~�V�W�L�F�D���G�H���S�U�H�V�L�y�Q���G�H���D�F�H�L�W�H 

     - �7�H�V�W�L�J�R���O�X�P�L�Q�R�V�R���\���D�O�D�U�P�D���D�F�~�V�W�L�F�D���G�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���G�H���D�J�X�D 

     - Testigo luminoso del alternador   

     - Testigo luminoso de los calentadores de arranque  

     - Indicador de temperatura de agua 

     - �,�Q�G�L�F�D�G�R�U���G�H���S�U�H�V�L�y�Q���G�H���D�F�H�L�W�H 

     - �9�R�O�W�t�P�H�W�U�R 

     - Llave de arranque 

�z  �&�H�U�W�L�I�L�F�D�G�R���G�H���J�D�U�D�Q�W�t�D 

�z  �&�R�G�R���G�H���H�V�F�D�S�H���F�R�Q���L�Q�\�H�F�F�L�y�Q���G�H���D�J�X�D�� 

�z  Intercambiador de calor 

�z  Cable 6 metros 

�z  Filtro de combustible con indicador de presencia de agua  

�z  Filtro de agua de mar 

�z  �7�U�D�Q�V�P�L�V�L�y�Q���H�Q���i�Q�J�X�O�R�������ƒ�� 

�z  Manual de propietario  

�z  Bomba de agua dulce 

�z  �%�R�P�E�D���G�H���L�Q�\�H�F�F�L�y�Q���U�R�W�D�W�R�U�L�D 

�z  �%�R�P�E�D���G�H���H�[�W�U�D�F�F�L�y�Q���G�H���D�F�H�L�W�H 

�z  Bomba de agua de mar 

�z  �3�U�H�L�Q�V�W�D�O�D�F�L�y�Q���S�D�U�D���F�D�E�O�H�V���G�H���P�D�Q�G�R 

�z  Enfriador de aceite integrado 

�z  �3�D�U�D�G�D���H�O�p�F�W�U�L�F�D�� 

�z  Soportes flexibles de motor / Silenblocks 

�z  �6�L�V�W�H�P�D���H�O�p�F�W�U�L�F�R���G�H���������9 

�z  Termostato 

 

�z  Control remoto 

�z  �$�F�R�S�O�D�P�L�H�Q�W�R���H�O�i�V�W�L�F�R 

�z  Instrumentos separados  

�z  �7�U�D�Q�V�P�L�V�L�y�Q���9���G�U�L�Y�H 

�z  Intraborda  

�z  �(�[�W�H�Q�V�L�y�Q���G�H���F�D�E�O�H�� 

�z  Sistema de escape 

�z  Mangueras de combustible 

�z  Mangueras de agua de mar 

 

Pasch y Cía, S.A.U. 

Campo de Volantín 24 - 3º 

E 48007 Bilbao 

Tel.: 0034/ 944132660 

Fax: 0034/ 944132662 

info@bilbao.pasch.com - www.pasch.es 


